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IMPIEGO: Monorotaia per cancelli autoportanti.

TIPO: Monorotaia per carrelli in acciaio.

FISSAGGIO: A saldare sotto il montante inferiore del cancello.
MATERIALE: Acciaio.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese di installazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Superfici di contatto tra binario e ruote
carrelli.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

FRA

UTILISATION: Monorail pour portails autoportants.

TYPE: Monorail pour chariots en acier.

FIXAGE: A souder sous le montant inférieur du portail.

MATIERE: Acier.

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Surfaces de contact entre le rail et les roues
des chariots.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

DE

GEBRAUCH: Einschienenbahn fiir selbsttragende Tore.

TYP: Einschienenbahn fiir Wagen aus Stahl.

ANBRINGUNG: Zum Anschweif3en unter dem unteren Trager vom Tor.
WERKSTOFF: Stahl.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Kontaktflichen zwischen Schiene und Rollen
vom Wagen.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-
gefiihrt worden ist.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(GS-345M (GS-345P (GS-345G (GS-345M (GS-345P (GS-345G TECHNISCHE DATEN
PESO AL METRO 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 22,33 Kg/m POIDS AU METRE 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 22,33 Kg/m (GS-345M (GS-345P (GS-345G
(GS-350.5M (GS-350.5P (GS-350.56 (GS-350.5M (GS-350.5P (GS-350.56 GEWICHT PRO METER 6,08 kg/m 11,66 kg/m 22,33 kg/m
amy | Gxw | sy | oars | G| sy | Gt
ABBINATI ASSORTIS (65-350.8M (GS-350.8P (G5-350.8G
(GS-250.8M (GS-250.8P (GS-250.8G (GS-250.8M (GS-250.8P (GS-250.86 PASSENDE WAGEN €6S-250.5M (65-250.5P (65-250.5G
(GS-150.5M (GS-150.5P (GS-150.56 (GS-150.5M (GS-150.5P (GS-150.56 €6S-250.8M (65-250.8P 65-250.8G
(GS-245M (GS-325P (GS-245G (GS-245M (GS-325P (GS-245G (GS-150.5M (GS-150.5P (GS-150.5G
PESO AL METRO 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 22,33 Kg/m POIDS AU METRE 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 22,33Kg/m (GS-245M (GS-325P (GS-245G
CARRELLI ABBINATI (GS-150.5M (G5-150.5P (GS-150.56 CHARIQTS ASSORTIS (GS-150.5M (GS-150.5P (GS-150.56 GEWICHT PRO METER 6,08 kg/m 11,66 kg/m 22,33 kg/m
CADENZA MANUTENZIONI FREQUENCE ENTRETIENS PASSENDE WAGEN (GS-150.5M (GS-150.5P (G5-150.56

CONDOMINIO CONDOMINIO MAISON IMMEUBLE IMMEUBLE
CASKPRIVATA | AZIENDA MAGAZZINO <20 UNITA > 20 UNITA' PARTICULIER ENTREPRISE pepor <20 UNITES > 20 UNITES MDA WOHNHAUS WOHNHAUS
2ANNO* | 2ANNO* 2ANNO* TANNO* TANNO* 2ANS* 2ANS* 2ANS* TAN TAN® WOHNHAUS FIRMA LAGER <20WOHNUNGEN | > 20 WOHNUNGEN
Pulire i ilembi inferiori della Nettoyer 'intérieur des bords inférieurs du monorail 2 JAHRE* 2 JAHRE* 2 JAHRE* 1JAHR* 1JAHR*
Verificare Iassenza di deft ioni sul corpo. Verificare le saldature. Vérifier I'absence de déf sur le corps. Vérifier les soudures. Die Innenseite der Unterkante der Einschienenbahn sauber machen.
*Lo schema riportato & relativo ad un ambiente di lavoro normale *Le schéma se rapporte & un milieu de travail normal Den Kiirper auf lle Ver Die Sl priifen.
(non ambiente marino o particolarmente aggressivo). (pas un milieu marin ni particulié agressif). * Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(nicht in der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedi
EN ESP RUS

USE: Monorail for self-supporting gates.
TYPE Monorail for carriages in steel.
FIXING: For welding under the lower upright of gate.

USO: Mono-carril para cancelas auto-sustentadoras.
TIPO: Mono-carril para carros de acero.
FIJACION: A soldar por debajo del montante inferior de la cancela.

MPVUMEHEHWE: HanpaBnstowas Ana caMOHeCyLux BOPOT.
TWM: Hanpasnsatowas Ana Tenexex U3 ctanu

KPEMJIEHWE: MpuBapnTb NOA HUMXHIOK CTONKY BOPOT.
MATERIALE: Cranb.

B MATERIAL: Steel. MATERIAL: Acero.
RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en MEPEPABOTKA: MepepaboTaTb, Kak XefesHblil MaTepuan Ha ocHose
laws in the country of installation. el pais donde se instala. AenCTByIoWero 3aKoHOAATeNbCTBa CTPAHbI MOHTaXa BOPOT.
PARTS SUBJECT TO WEAR: Surfaces of contact between rail and carriage ~ PARTES SUJETAS A DESGASTE: Superficies de contacto entre las viasy ~ AETAJI, MOABEPKEHHDIE M3HOCY: nosepxHoCTI cONpuKOCHOBeHNA
s wheels. las ruedas de los carros. penbc n pONNKOB TENEXKN
2 : R . : : : MPEOYNMPEXAEHWNA: Mpown3soguTens, Npy BO3HNKHOBEHWN HEOOXOAM-
IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char- ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre- - d
= acteristics of the product as required without notice. The manufacturer ~ vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias. MOCTI, OCTABNIAET 32 COGOI NPaBO N3MEHEHATD XapaKTePUCTUKIA n3fie-
T declines any liability for even partial modifications to the product, and El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del 1A 6e3 npeABaputenbHoro yseomneHus. MponssopuTent He Hecer
the declared performance values are valid only if the installation proce- producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las OTBETCTBEHHOCTb 32 BHECEHNE MOMHbIX MM HAaCTUHHBIX USMEHEHN B
C dures are carried out by qualified personnel. modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado. KOHCTRYKLMIO 3ACIA, ACNCTBITENBHBIMI CYNTAIOTCA TONIbKO Te Aeit-
_ _ CTBWA, KOTOPble 6bIAY BbINOMHEHb! KBAMULIMPOBAHHbBIM NepPCoHanom
TECH,\lCIG(SA—L}i??ARAUEMSTI(S (GS-345P (GS-345G (GS-345M (ARACTERIS“CAEE?‘:%S (65-345G 11 B COOTBETCTBUM C YCTAHOBNIEHHbIMM NPaBUIaMi MOHTaXa.
— WEIGHT PER METRE 6,08Kg/m 11,66 Kg/m 22,33 Kg/m PESO POR METRO 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 22,33Kg/m TEXHVIECKUE XAPAKTEPUCTVIKM
A (65-350.5M (GS-350.5P (65-350.56 (65-350.5M (GS-350.5P (65-350.56 (GS-345M (G5-345P (653456
(G5-350.8M (65-350.8P (65-350.8G CARROS (G5-350.8M (65-350.8P (65-350.8G BECHA METP 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 22,33Kg/m
e —— COMBINED CARRIAGES (G5-250.5M (65-250.5P (65-250.5G ACOPLADOS (GS-250.5M (GS-250.5P (65-250.56 (65-350.5M (6S-350.5P (G5-350.56
(65-250.8M (65-250.8P (65-250.8G (GS-250.8M (GS-250.8P (65-250.86 COBMECTUMbIE (65-350.8M (65-350.8P (65-350.8G
S (G5-150.5M (G5-150.5P (65-150.5G (GS-150.5M (GS-150.5P (65-150.56 TENEXKN (65-250.5M (65-250.5P (65-250.5G
Kg| (GS-245M (GS-325P (GS-245G (GS-245M (GS-325P (GS-245G (65-250.8M (65-250.8P (65-250.8G
At |WWWWR | Cde | A B ) CIHIS|L = WEIGHT PER METRE 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 22,33 Kg/m PESO POR METRO 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 2,33 Kg/m (GS-150.5M (GS-150.5P (65-150.56
COMBINED CARRIAGES (GS-150.5M (GS-150.5 (GS5-150.56 CARROS ACOPLADOS | (65-150.5M (GS-150.5P (GS-150.56 (G5-245M (GS-325 (652456
(65-345M | mini 10207001 | 48 | 68 | 23 | 68 | 35 (3000 1 18,25 MAINTENANCE FREQUENCY CADENCIA MANTENIMIENTOS BEC HA METP 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 22,33Kg/m
(GS345M | mini | 10207002 | 48 | 68 | 23 | 68 | 35 [6000| 1 36,50 PRIVATE HOME BUSINESS WAREHOUSE | CONDOMINIUM | CONDOMINIUM CASAPARTICULAR | EMPRESA | ALmacén | VMUEBLE EN CONDOMINIO | - INMUEBLE EN CONDOMINIO COBMECTUMbIE TENEXKH 65-150.5M (65-150.5P (65-150.56
¥ " <20 UNITS > 20 UNITS <20 UNIDADES > 20 UNIDADES
(GS-345P | little 10207005 | 66,5( 100 | 33 | 89 | 5 [3000 1 35,00 _ _ _ = -
¥ 2VEAR® 2VEAR® 2YEAR* 1YEAR* TYEAR* 2AR0S* 2AR0S* | 2AN0S* 1AH0* 1AR0* NEPHOANHOCTD TEXOBCIYXVIBAHIA
cGs-345p | e | 10207007 Je65[100] 33 | 89 | 5 Jeooo] 1 70,00 . . | 2 AR . - - -
- Clean inside lower edges of monorail Limpiar los bordes inferiores del mono-carril HACTHbIV TIPEATIPUATUE kAL KWNoi AOM Kot oM
(653456 | big | 1020700 | 98 |40 [ 38 |40 6 [3000] 1 67,00 : - : - p — M <20 kBapTH <20 kgapTh
AN o % 1901 38 190 | 6 leow 1 B0 Check for any on body. Check welds. Verificar la ausencia deformaciones sobre el cuerpo. Verificar las so - " ’i P E p
9 - *The scheme refers to a normal workplace *El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo 210K 2100 2100A 1708 . 1708
(not marine or particularly aggressive envi (no ambiente marino o especialmente agresivo). MlpouncTuTh BHYTPH Kpaes
(GS-345M | mini | 10207001 001 | 48 | 68 | 23 | 68 | 3,5 |3000 1 18,25 YbenuThea B OTCYTCTBUM ACD Ha Kopnyce. MpoBepuTb BAPOUHbIE LIBbI.
(GS-345M | mini | 10207002 001 | 48 | 68 | 23 | 68 | 3,5 |6000 1 36,50 *TlapameTpbl AaHHOI TabuLibl NPeAyCMOTPEHbI ANA HOPManbHOO pabouero nomeLLeHUA
(GS-345P | little | 10207005 001 | 66,5 | 100 | 33 | 89 | 5 |3000 ] 35,00 (He fnA 06beKTOB B6NM3M MOPA WY C APYTUMI ArPECCHBHbIMM haKTOpamu)
(GS-345P | little | 10207007 001 | 66,5 | 100 | 33 | 89 | 5 |6000 1 70,00
(65-3456 b?g 10207020 001 | 98 | 140 38 | 140 | 6 |3000 1 67,00 Tuttel fie,idisegnitecnicielerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesul dirittod'autore, delladittaFratelliComunelloSpa. Tuttigliutilizzinonesp iteautori noperseguitigiudizialmente.Ciriserviamoil dirittodiapportaretuttelevariazionie
(GS-3456 big 10207022 001 | 98 | 140 | 38 | 140 | 6 |6000 1 134,00 le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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ITA

IMPIEGO: Carrello per cancelli autoportanti

TIPO: Carrello a 8 ruote a corpo a lame

FISSAGGIO: Utilizzare 4 tirafondi CG-348M16 o opportuni tasselli (en-
trambi non forniti). Per le dimensioni del basamento in calcestruzzo
vedere tabella allegata.

MATERIALE: Acciaio Zincato elettroliticamente.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese di installazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Cuscinetti e ruote.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

FRA

UTILISATION: Chariot pour portails autoportants

TYPE: Chariot a 8 roues a corps a lames

FIXAGE: Utiliser 4 tire-fond CG-348M16 ou des chevilles appropriées (les
deux non-fournis). Pour les dimensions du socle en béton voir le tableau
annexé.

MATIERE: Acier Zingué électrolytiquement.

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Coussinets et roues.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

DE

GEBRAUCH: Wagen fir selbsttragende Tore.

TYP: Wagen mit 8 Rollen und Blechgehause.

ANBRINGUNG: Mit 4 Ankerbolzen Typ CG-348M16 oder geeigneten
Diibeln befestigen (beide nicht mitgeliefert). Die Abmessungen vom
Unterbau aus Beton kénnen der beiliegenden Tabelle entnommen
werden.

WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Lager und Rollen.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-
gefiihrt worden ist.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(GS-250.8M (65-250.8M
PESO PEZZ0 49Kg POIDS PIECE 49K TECHNISCHE DATEN
PORTATA (Peso massimo sull'asse) 1200 Kgf PORTEE (Poids maximum sur I'axe) 1200 Kgf (6S-250.8M
CADENZA MANUTENZIONI FREQUENCE ENTRETIENS STUCKGEWICHT 49kg
CASA PRIVATA AZIENDA MAGAZZINO CONDOM‘MQ CONDOMINK,) MAISON PARTICULIER | ENTREPRISE DEPOT IMMEUBLE IMMEUBLE TRAGKRAFT (Hochstgewicht auf Achse) 1200 kgf
<20 UNITA > 20 UNITA <20 UNITES > 20 UNITES WARTUNGSPLAN
2ANNO* 2 ANNO* 1ANNO* 6 MESI* 6 MESI* 2ANS* 2 ANS* TAN* 6 MOIS* 6 MOIS*
Verificare funzionalita e integrita dei carrelli. Vérifier le bon foncti etle bon état des chariots. WOHNHAUS FIRMA LAGER <z‘évv%'}mﬁllfgm > z‘[,)‘l\?vr(‘)b:{};lﬁti]SGEN
Pulire la zona inferire di contatto tra ruote e binario Nettoyer la zone inférieure de contact entre les roues et le rail 2 JAHRE* 2 JAHRE* 1JAHR* 6 MONATE* 6 MONATE*
Verificare che i carrelli siano solidali con il in cal Vérifier que les chariots soient solidaires du socle en béton Die ichtigkeit und Unversehrtheit der Wagen priifen.
*Lo schema riportato é relativo ad un ambiente di lavoro normale (non ambiente marino o aggressivo). *Le schéma se rapporte a un milieu de travail normal Die Kontaktfliche von Rollen und Schiene sauber machen.
(pas un milieu marin ni particuliérement agressif). Sicherstellen, dass die Wagen fest mit dem Unterbau aus Beton verbunden sind.
*Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(nichtin der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedi
EN ESP RUS

USE: Carriage for cantilever gates

TYPE: Carriage with 8 wheels, multiplate body

FIXING: Use 4 anchor bolts CG-348M16 or suitable plugs (both not sup-
plied). For the dimensions of the concrete base, see the enclosed table.
MATERIAL: Electrogalvanised steel.

RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current
laws in the country of installation.

PARTS SUBJECT TO WEAR: Bearings and wheels.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

(GS-250.8M
WEIGHT OF PART 49Kq
LOAD-BEARING CAPAFITY (Max. weight 120Kt
on axis)
MAINTENANCE FREQUENCY
CONDOMINIUM CONDOMINIUM
PRIVATE HOME BUSINESS WAREHOUSE <0UNTS S 20UNITS
2YEAR® 2YEAR* 1YEAR* 6 MONTHS* 6 MONTHS *

Check the functionality and integrity of carriages.
Clean lower area of contact between wheels and rail
Make sure the carriages are integral with the concrete base

*The scheme refers to a normal workplace
(not marine or particularly aggressive

USO: Carro para cancelas auto-sustentadoras

TIPO: Carro de 8 ruedas con cuerpo de hojas

FIJACION: Utilizar 4 tirafondos CG-348M16 o bien oportunos tacos (am-
bos no en dotacién). Para las dimensiones del basamento de hormigén,
véase tabla adjunta.

MATERIAL: Acero Galvanizado por electrolisis.

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en
el pais donde se instala.

PARTES SUJETAS A DESGASTE: Cojinetes y ruedas.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias.
El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del
producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las
modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado.

MPUMEHEHWE: Tenexka AnA camoOHecyLmx BOPOT.

TWN: PonnkoBan Tenexka - 8 ponnkoB Kopryc MeTaninyeckunii, MHOro-
CNOHbIIA.

KPEMNEHWE: WUcnonb3oBaTb 4 aHKepHbix 6onTta CG-348M16 unu co-
OTBETCTBYIOLUME BKNAABIWMN (HE OAVNH U3 HUX He BXOAWUT B KOMMEKT).
VHpopmaumio o pasmepax 6eToHHOTo $yHAamMeHTa, CMOTpeTb B Npu-
naraemoin Taénuue.

MATEPWUAJT: OumHKoBaHHas CTalb METOAOM 3NeKTPonm3a.
MEPEPABOTKA: MepepaboTaTb Kak »efne3Hblii MaTepuan Ha OCHOBe
[eNCTBYIOLEro 3aKOHOAATeNbCTBA CTPaHbl MOHTaXa BOPOT.

DETANW, CKNOHHbIE K 3HOCY: MoawmnH1K 1 ponnku.
MPEAYNPEXAEHWNSA: Mpown3soguTens, Npy BO3HNKHOBEHWN HEOOXOAM-
MOCTW, OCTaBNAET 3a COO0M NPaBO M3MEHEHATb XapaKTePUCTVKM n3fe-
nna 6e3 npeaBapuTenbHoro ysefomneHua. lMponssogutens He HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3@ BHECEHWE MOMHbIX WU YaCTUYHBIX M3MEHEHU B
KOHCTPYKLMIO N3fenus, AeNCTBUTENbHbIMM CUMTAIOTCA TONbKO Te Aei-

CARACTERISTICASTECNICAS S2508M CTBNA, KOTOPble 6blIN BbIMNOSIHEHDI KBaﬂW¢WuMpOBaHHbIM nepcoHanom
PESO PIEZA 49Ky 1 B COOTBETCTBUM C YCTAHOBJIEHHbIMUM NMPaBuiaMn MOHTaXa.
CARGA UTIL (Peso maximo sobre el eje) 1200 Kqf
CADENCIA MANTENIMIENTOS TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTVKM
INMUEBLE EN (GS-250.8M
CASA PARTICULAR EMPRESA ALMACEN CONDOMINIO lNMUEfliE]EJNNTSrllJ)EOSMle BEC T EQUHNLbI 49Kg
<20 UNIDADES HATPY3KA (maKkcum. Bec no ocu) 1200 Kgf
2Af0s* 2 Af0s* 1Al0* 6 MESES* 6 MESES* NEPUOANYHOCTD TEXOBCTTYKMBAHWA
Verificar funcionalidad e integridad de los carros. YACTHbII KINOIA IOM KINOI IOM
MPEANPUATHE CKNA
Limpiar la zona inferior de contacto entre ruedas y via JoM A . 20 KBAPTUP 20 KBAPTUP
Verificar que los carros sean solidarios con el de hormigdn 2700A* 2700A* 1ron* 6 MECALEB* 6 MECALIEB*
*E presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo (no ambiente marino o agresivo). Y6eaurbca 8 ¢ TI W LeNOCTHOCTH Tenexex.

Tuttel fie,idisegnitecnici

TPOYYCTUTD HIDKHIOK YaCTb 30HbI CONPUKOCHOBEHMA PONUKOB C
Y6eauTbca B XeCTkoM TeNeXek Ha 6eTOHHOM ¢
*MapameTpbl fiaHHOM TAGNMLIbI NPEAYCMOTPEHbI ANA HOPMANbHOTO Paboyero nomeLeHma
(e 1 06eKTOB B6AV3Y MOPA WV C ADYrMMM arpeCCHBHbIMY GaKTOpamM).

litigiudizialmente. Ciriserviamoildirittodiapportaretuttelevariazionie

lerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesuldirittod'autore, delladittaFratelliComunello Spa.Tuttigliutilizzinonesp

\teautorizzati \nop

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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(GS-250.8M (FImax=1200 Kg (=0,20m) WITH CGS-345M

A=3m A=4m A=5m A=6m A=Tm
| | | | |
WEIGHT () (m) (m) (m) (m) (m)
FA | FH | FB | FA | FH | FB | FA [ FH | FB | FA | FH | FB | FA | FH | FB
(m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)]| (m)|(m)|(m)](m)]|(m)|(m)]|(m)
0,20 0,30 0,40 05 0,6
100
08 |0,60‘0,60 090 ‘ 0,70|0,60 1,00 ‘ 0,80’ 06| 11 ‘ 08 ‘ 06 (12 ’ 08 ‘ 0,6
030 040 0,50 07 08
150
09 0,70‘0,60 1,00‘0,70|0,60 1,10‘0,80‘ 0613 ‘ 08 ‘ 06 |14 l 08 ‘ 0,6
0,40 0,60 0,70 09 1
200
1 |0,70‘0,60 1,20’0,70|0,60 130 ‘ 0,80’ 0615 ‘ 08 ‘ 06|16 ’ 07 ‘ 0,6
0,6 07 09 11 13
250
12 | 07 ‘ 06113 ‘ 07 | 0615 ‘ 07 ‘ 06|17 ‘ 07 ‘ 06|19 l 07 ‘ 06
0,7 09 11 13 16
300
13 | 0,7 ‘ 06|15 ‘ 07 | 06|17 ‘ 0,6 ‘ 0619 ‘ 0,6 ‘ 06 |22 ’ 0,6 ‘ 0,6
038 11 13 16 19
350
14 | 06 ‘ 06|17 ‘ 06 | 06|19 ‘ 06 ‘ 06 |22 ‘ 06 ‘ 06|25 l 06 ‘ 06
1 13 16 19 23
400
16 | 0,6 ‘ 06 (19 ‘ 0,6 | 06 |22 ‘ 0,6 ‘ 06|25 ‘ 0,6 ‘ 06 |29 ‘ 0,6 ‘ 0,6
12 15 19 23 2,7
450
18 | 06 ‘ 06|21 ‘ 06 | 06|25 ‘ 06 ‘ 06|29 ‘ 06 ‘ 06|33 l 06 ‘ 06
14 18 23 27 32
500

2 | 0,6 ‘ 06|24 ‘ 0,6 | 06|29 ‘ 0,6 ‘ 06|33 ‘ 06 ‘ 0638 ‘ 0,6 ‘ 0,6
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Art. [wwwws|  Code (A B[ C|D|E|F|G|H|L|MN|S&T

©
Ces-347M | mini |10705001 001|135 68 | 82,5068 123) 12 [14,5] 68 |45 32{ 15| 4| 2 |200
€65-347P | litele | 10705005 001{141]100] 104 |0 78129] 12| 15| 89 |66|37 |20|4| 2 [340
(G347 | big |10705010 001195 140 155 |198170{245] 15 | 1409516 |30 5| 2 830
h 4

Art. |mwmem| INOX | A|B | C|D|E|F|G[H|LIMN|SI&T

ITA

IMPIEGO: Terminale con ruota per monorotaia.

FISSAGGIO: Serrare la piastrina di fissaggio al di sotto dei lembi della
monorotaia.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese di installazione.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

CADENZA MANUTENZIONI: Il presente articolo non necessita di alcun
tipo di manutenzione. Verificare la funzionalita, nel caso sostituire il
prodotto.

FRA

UTILISATION: Extrémité avec roue pour monorail.

FIXAGE: Serrer la plaquette de fixage au-dessous des bords du monorail.
RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.
FREQUENCE ENTRETIEN: Ce produit na besoin d’aucun type d'entretien.
Vérifier le bon fonctionnement, au besoin remplacer le produit.

DE

GEBRAUCH: Endsttick mit Rolle fiir Einschienenbahn.

ANBRINGUNG: Die Befestigungsplatte unter den Kanten der Einschie-
nenbahn verschrauben.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-
gefiihrt worden ist.

WARTUNGSPLAN: Dieser Artikel macht keine Wartung erforderlich.
Die Funktionstiichtigkeit priifen und das Produkt ggf. ersetzen.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN
(GS-347M (GS-347P (GS-347G (Gl-347P (GS-347M (GS-347P (GS-347G (Gl-347P (GS-347M (GS-347P (GS-347G (Gl-347P
PESO PEZZ0 1,00Kg 1,70Kg 4,15Kg 1,70Kg POIDS PIECE 1,00Kg 1,70Kg 4,15Kg 1,70Kg STUCKGEWICHT 1,00kg 1,70k 4,15kg 1,70kg
Acciaio Acciaio Acciaio . Acier Acier Acier - WERKSTOFF Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl |  Verzinkter Stahl Edelstahl
MATERIALE zincato zincato zincato Acdialo inox MATIERE zingué zingué zingué Aderinox PASSENDE Gs3sM | (Gs-345p (65-3456 Gt
MONOROTAIA (GS-345M (GS-345P (GS-345G C6l-345 MONORAIL (GS-345M (GS-345P (GS-345G CGl-345p EINSCHIENENBAHN (GS-245M (GS-245P (GS-245G B
ABBINATA (GS-245M (GS-245P (GS-2456 ASSORTIE (GS-245M (GS-245P (6S-2456 PASSENDER ANSCHLAG (GS-346M (GS-346P (GS-346G (Gl-346P
INCONTRO PIECE ARRET
ABBINATO (GS-346M (GS-346P (65-346G (GI-346P ASSORTIE (GS-346M (GS-346P (65-3466 (Gl-346P
EN ESP RUS

USE: Terminal with wheel for monorail.

FIXING: Tighten the fixing plate below the edges of the monorail.
RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current
laws in the country of installation.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel.

MAINTENANCE FREQUENCY: This article does not require any type of
maintenance. In case of product replacement, check its functionality.

(GI-347P | little | 10705305 |141{100| 104 [#78{129| 12 | 15 | 89 [66(37 [20(4| 2 {340

USO: Terminal con rueda para mono-carril.

FIJACION: Apretar la plaquita de fijacién por debajo de los bordes del
mono-carril.

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en
el pais donde se instala.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias.
El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del
producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las
modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado.
CADENCIA MANTENIMIENTOS: El presente articulo no necesita ningtin
tipo de mantenimiento. Verificar la funcionalidad, si fuera preciso susti-

MPUMEHEHWE: KoHueBoW ponvik AnA HanpasnAtoLLei.

KPEMNEHWE: 3aTAHyTb KpenexHyto nnacTuHKy noj Kpaamu Hanpas-
nALWen.

MEPEPABOTKA: MepepaboTaTb Kak »enesHblil MaTepuan Ha OCHoBe
[lefiCTBYIOLEro 3aKoHOAATeNbCTBA CTPaHbl MOHTaXa BOPOT.
MPEAYNPEXOEHWA: MpounssoanTenb, Npy BOSHNKHOBEHNN HEOHOXO-
[VMOCTY, OCTaBNAeT 3a co6Oi NPaBO N3MEHEHATb XapaKTepUCTUKM
nspenua 6e3 npepsBapuTenbHOro ysegomneHus. NMpoussoantens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a BHECEHWe MOJHbIX WU YaCTUYHBIX U3-
MEHEHWI B KOHCTPYKLMIO W3AeNnuA, AeiCTBUTENbHBIMU CUMTaOTCA
TONbKO Te IeCTBIA, KOTopble Bbln BbINOMHEHbI KBanu$nUMpoBaH-
HbIM NepPCOHaNoM 1 B COOTBETCTBUM C YCTAHOBMEHHbBIMU NpaBuaamm

TECHNICAL CHARACTERISTICS tuir el product. MOHTaXa.
(G5-347M (GS-347p (GS-347G (Gl-347P NEPNOANYHOCTD TEXOBCNTYXMBAHWA: 3TOT apTuKyn He HyxaeTca
WEIGHT OF PART 1,00Kg 1,70Kg 4,15Kg 1,70kg CARACTERISTICAS TECNICAS B TexobcnyxusaHuu. NMposepuTb GyHKLNOHANLHOCTb, B NPOTUBHOM
MATERIAL Galvanised steel | Galvanised steel | Galvanised steel | Stainless steel 65-347M 6S-347P 653476 Gl-347P Ccnyuae, NPOM3BECTM 3aMeHy.
COMBINED MONGRAIL Eggiigm Egg;ﬁ'; Egggﬁg (6l-345 PESO PIEZA 1,00kg 1,70Kg 415Kg 170Kg
MATERIAL Acero gal o | Acero galvanizado | Acero galvanizad Acero inox
COMBINED STRIKER PLATE (GS-346M (GS-346P (GS-346G CGl-346P TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTVKM
MONO-CARRIL (GS-345M (GS-345P (GS-345G
(Gl-345P (GS-347M (GS-347P (GS-347G (Gl-347P
ACOPLADO (GS-245M (GS-245P (GS-245G
TOPE DE PARADA BEC 1 EJVHMLb! 1,00Kg 1,70Kg 4,15Kg 1,70Kg
ACOPLADO (GS-346M (GS-346P (GS-346G (Gl-346P MATEPAAN 0 0 (.Tam,
Tanb cTanb cTanb inox
COBMECTUMbIE (GS-345M (GS-345P (GS-345G (61-345p
HANPABNAIOULME (G5-245M (GS-245P (GS-2456
COBMECTUMbII
TOBUTEND (GS-346M (GS-346P (GS-346G (Gl-346P
Tuttel fie,idisegnitecnicielerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesul dirittod'autore, delladittaFratelliComunelloSpa. Tuttigliutilizzinonesp iteautori noperseguitigiudizialmente.Ciriserviamoil dirittodiapportaretuttelevariazionie

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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COMUNELLO HARDWARE TEST
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Art. CGS-346P
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o

At fmmwm| Code | A [B|C|D|E|F|G|H|LMN ST

(GS-346M | mini |10705501001| 104 | 78 [25( 9| 75 [114]25| 91 |38 |4 (2{230| 2 |2,00

~

(GS-346P | little [10705505001( 119 [ 112{30 11| 84 |154|33|112|50{4|2(3,60| 2 |340

ITA

IMPIEGO: Incontro per cancelli autoportanti.

TIPO: Incontro inferiore a fissare.

FISSAGGIO: A fissare su pilastro o a fissare sull'apposita staffa CG-15.
MATERIALE: Acciaio zincato elettroliticamente.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese di installazione

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

CADENZA MANUTENZIONI: Il presente articolo non necessita di alcun
tipo di manutenzione. Verificare la funzionalita, nel caso sostituire il
prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CG5-346M (GS-346P (65-3466
PESO PEZZ0 1,15Kg 1,80Kg 3,80Kg
STAFFA ANGOLARE ASSOCIATA CG-15M (G-15P (G156

EN

USE: Striker for self-supporting gates.

TYPE: Lower striker for fixing.

FIXING: For fixing on post or for fixing on special bracket CG-15.
MATERIAL: Electrogalvanised steel.

RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current
laws in the country of installation.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel.

MAINTENANCE FREQUENCY: This article does not require any type of
maintenance. Check its functionality and replace the product if neces-
sary.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
(GS-346M (GS-346P (GS-346G
WEIGHT OF PART 1,15Kg 1,80Kg 3,80Kg
ASSOCIATED ANGLE BRACKET (G-15M (G-15P (G-156

(GS-346G | big [10705510001| 159 | 154| 3513|120 | 197 |55|165|77{5|2|7,60| 2 |830

~

&

Tuttel fie,idisegnitecnici

FRA

UTILISATION: Butée pour portails auto-portants.

TYPE: Butée inférieure a fixer.

FIXAGE: A fixer sur pilier ou a fixer sur |'étrier prévu CG-15.

MATIERE: Acier zingué électrolytiquement.

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si I'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.
FREQUENCE ENTRETIEN: Ce produit na besoin d'aucun type d'entretien.
Vérifier le bon fonctionnement, au besoin remplacer le produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(GS-346M (GS-346P (GS-346G
POIDS PIECE 1,15Kg 1,80Kg 3,80Kg
ETRIER D'ANGLE ASSOCIE (G-15M (G-15P (G-15G

ESP

USO: Empotramiento para cancelas auto sustentadoras.

TIPO: Empotramiento inferior a fijar.

FIJACION: A fijar sobre pilar o a fijar sobre la correspondiente abrazadera
CG-15.

MATERIAL: Acero galvanizado por electrolisis.

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en
el pais donde se instala.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias.
El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del
producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las
modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado.
CADENCIA MANTENIMIENTOS: El presente articulo no necesita ningtin
tipo de mantenimiento. Verificar la funcionalidad, si fuera preciso susti-
tuir el producto.

CARACTERISTICAS TECNICAS
(G5-346M (G5-346 (65-3466
PESO PIEZA 1,15Kg 1,80Kg 3,80kg
ABRAZADERA ANGULAR ASOCIADA (G-15M (G-15P (6-156

DE

GEBRAUCH: Anschlag fiir selbsttragende Tore

TYP: Unterer Anschlag zum Befestigen.

ANBRINGUNG: Am Pfeiler oder am dazugehdérigen Biigel CG-15 be-
festigen.

WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behélt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-
gefiihrt worden ist.

WARTUNGSPLAN: Dieser Artikel macht keine Wartung erforderlich.
Die Funktionstiichtigkeit priifen und das Produkt ggf. ersetzen.

TECHNISCHE DATEN

(GS-346M (GS-346P (GS-3466

STUCKGEWICHT 1,15Kg 1,80Kg 3,80Kg
PASSENDER WINKELBUGEL CG-15M (G-15P (6156

RUS

MPVIMEHEHWE JloBuTenb fna caMOHeCyLLMX BOPOT.

TWM: JloBrTeNb HUXHWIA NOJ KpeneHve.

OUKCUPOBAHUE: KpenneHue Ha cTonbe Unu Ha creLyanbHOM KPOH-
wrenHe CG-15.

MATEPWAJ: OuMHKOBaHHasA 3NeKTPOANTAYECKUM CNOCOBOM CTaslb.
MEPEPABOTKA: MepepaboTaTh KaK »ene3Hblil Matepnan Ha oCHoBe
[DlefCTBYIOLLEro 3aKOHOAATeNbCTBA CTPaHbl MOHTaXa BOPOT.
MPEAYNPEXAEHNA: MpownssoanTenb, NpU BO3HUKHOBEHUN HEO6XO-
[MIMOCTH, OCTaBNIAieT 3a CO60M NPaBO U3MEHEHATb XapaKTepUCTUKM
uspenua 6e3 npepgapuTenbHOro yBegomieHuaA. lMponssoautens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a BHECEHME MOMHbIX MW YaCTUYHBIX W3-
MEeHEHWI1 B KOHCTPYKLMIO M3Aenus, [eiCTBUTENbHBIMA CYUTAIOTCA
TOMbKO Te AeiCTBIA, KOTOPble 6blN BbIMOMHEHbI KBaNGULMPOBaH-
HbIM NEePCOHANIOM 1 B COOTBETCTBUW C YCTaHOBEHHbIMI NpaBuaaMit
MOHTaxa.

MEPNOANYHOCTD TEXOBCNYXVBAHWA: 3TOT apTUKyn He HyxaeTcA
B TexobcnyxuBaHuu. [MpoBepuTb GpyHKLNOHANbHOCTb, B MPOTUBHOM
cnyyae, NPOK3BECTN 3aMeHy.

TEXHUHECKWUE XAPAKTEPUCTUKI
(GS-346M (GS-346P (GS-346G
BEC 1 EANHMLbI 1,15Kg 1,80Kg 3,80Kg
COBMECTMMAA YTTI0BAA CKOBA (G-15M (G-15P (G-156

Imente. Ciriserviamoildirittodiapportaretuttelevariazionie

lerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesuldirittod'autore, delladittaFratelliComunello Spa.Tuttigliutilizzinonesp

\teautorizzati noperseguitigiudizi

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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ITA

IMPIEGO: Piastra guida per cancelli scorrevoli.

TIPO: Piastra mini guida cancello.

FISSAGGIO: A saldare.

MATERIALE: Corpo in acciaio zincato elettroliticamente e rulli in nylon.
RICICLO: Smaltire il corpo come materiale ferroso e i rulli come materiale
plastico secondo le leggi vigenti nel paese di installazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Rulli.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato. Il rullo non ha funzione di portata, do-
vendo solo guidare I'anta in verticale durante il suo moto di scorrimen-
to. Esso deve solamente poter resistere a piccoli urti o sbilanciamenti
improvvisi dell'anta ( colpi di vento, urti leggeri ).

CARATTERISTICHE TECNICHE
247
PESO PEZZ0 0,47 Kg
SPESSORE MINIMO CANCELLO 30mm
SPESSORE MASSIMO CANCELLO 60 mm
CADENZA MANUTENZIONI
CONDOMINIO CONDOMINIO
CASA PRIVATA AZIENDA MAGAZZINO <20 UNITA <20 UNITA
2 ANNI* 2 ANNI¥ 2 ANNI* 1 ANNO* 1ANNO*
Verificare le condizioni dei rulli.
Verificare le saldature.
*Lo schema riportato & relativo ad un ambiente di lavoro normale
(non ambiente marino o particolarmente aggressivo).
EN

USE: Guide plate for sliding gates.

TYPE: Gate mini guide plate.

FIXING: For welding.

MATERIAL: Body in electrogalvanised steel and rollers in nylon.
RECYCLING: Dispose of the body as ferrous material and the rollers as
plastic material in accordance with the current laws in the country of
installation.

PARTS SUBJECT TO WEAR: Rollers.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel. The roller does not have a
load-bearing function, in only having to guide the sash vertically during
its sliding movement. It must only be able to withstand minor impacts
or sudden unbalancing ( wind gusts, light impacts ).

FRA

UTILISATION: Platine guide pour portails coulissants.

TYPE: Platine mini guide-portail.

FIXAGE: A souder.

MATIERE: Corps en acier zingué électrolytiquement et rouleaux en ny-
lon.

RECYCLAGE: Eliminer le corps comme matériel ferreux et les rouleaux
comme matiére plastique selon les lois en vigueur dans le pays d‘ins-
tallation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Rouleaux.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié. Le rou-
leau ne fait pas fonction de portée, vu qu'il doit uniquement guider la
porte verticalement pendant son mouvement de coulissement. Il doit
seulement pouvoir résister a de petits chocs ou déséquilibres imprévus
de la porte (coup de vent, légers chocs).

DE

GEBRAUCH: Fiihrungsplatte fiir Schiebetore.

TYP: Mini-Fiihrungsplatte fiir Tor.

ANBRINGUNG: Zum Anschwei3en.

WERKSTOFF: Gehéuse aus elektrolytisch verzinktem Stahl und Rollen
aus Nylon.

RECYCLING: Entsorgung vom Gehause als Eisenschrott und der Rol-
len als Plastik nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Ge-
setzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Rollen.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal
ausgefiihrt worden ist. Die Rolle ist nicht tragend, sondern dient nur
als vertikale Fiihrung fir den Torfliigel beim Verschieben. Sie muss
deshalb nur leichte StéBe oder pl6tzliche Bewegungen vom Torfliigel
(WindstoRe, leichte Schlage) aushalten.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN
247 247
POIDS PIECE 0,47 kg STUCKGEWICHT 047 kg
EPAISSEUR MINIMUM PORTAIL 30mm MINDESTSTARKE TOR 30mm
EPAISSEUR MAXIMUM PORTAIL 60 mm MAXIMALE STARKE TOR 60 mm
FREQUENCE ENTRETIENS WARTUNGSPLAN
MAISON IMMEUBLE IMMEUBLE WOHNHAUS WOHNHAUS
PARTICULIER ENTREPRISE DEpor <UNTES | >20UNTES WOHNHAUS FIRAA LAGER | <20 WOHNUNGEN | > 20 WOHNUNGEN
2 ANS* 2 ANS* 2ANS* TAN* TAN* 2 JAHRE* 2 JAHREX 2 JAHRE* 1JAHR* 1JAHR*
Vérifier les conditions des rouleaux. Den Zustand der Rollen priifen.
Vérifier les soudures. Die SchweiBnahte priifen.
* Le schéma se rapporte a un milieu de travail normal * Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(pas un milieu marin ni particulié agressif). (nichtin der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedi
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USO: Placa guia para cancelas corredizas

TIPO: Placa mini guia cancela

FIJACION: A soldar.

MATERIAL: Cuerpo de acero galvanizado por electrolisis y rodillos de
nylon.

RECICLAJE: Eliminar el cuerpo como material de hierro y los rodillos
como material plastico segun las leyes vigentes en el pais donde se
instala.

PARTES SUJETAS A DESGASTE: Rodillos

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin
previo aviso las caracteristicas del producto seguin sus propias exigen-
cias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales
del producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen
las modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado. El
rodillo no tiene funcion de soportar pesos, puesto que sélo tiene que
guiar la puerta en vertical durante su movimiento de deslizamiento.
Sélo tiene que resistir pequenos choques o repentinos desequilibrios

RUS

MPUMEHEHWE: HanpaBnsatowwas nnacTiHKa A1 pasfaByKHbIX BOPOT.

TUN: MnHu-HanpaBnatoLWwas niacTvHKa BOPOT.

KPEMNEHWE: MpuBapwnTb.

MATEPWAJT: Kopnyc 13 OLMHKOBaHHOI 31eKTPONTUYECKUM CMOCO-
60M CTanm 1 HENNIOHOBbIE PONVKU.

MEPEPABOTKA: lMepepaboTaTb KOpnyc Kak »enesHblii Matepvan u
POMMKNM Kak NNacTVKOBbIN MaTepuan Ha OCHOBe AeliCTBYIOLLEro 3a-
KOHOZAaTeNbCTBa CTPaHbl, FAe MPOU3BOANTCA MOHTaX.

JOETAJI, NOJBEPXKEHHDBIE N3HOCY: Ponnkn.

MPEAYMNPEXAEHNSA: Mpown3sogutenb, npy BO3HUKHOBEHUM HeOO6-
XOAMMOCTH, COXPaHAET 3a CO6O NPaBO U3MEHATb XapaKTePUCTUKM
usfenua 6es npepsapuTenbHOrO yBegomeHnA. lponssognTens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a BHECEHME MOMHbIX UM YaCTUYHBIX U3Me-
HEHWIA B KOHCTPYKLIMIO M3AeNNA, ANCTBUTENbHBIMU CYUTAIOTCA TOMb-
KO Te [JeiCTBMUA, KOTopble ObliN BbINOHEHbI KBaNMGULIMPOBaHHbBIM
NepCOHasnoM 1 B COOTBETCTBIM C YCTaHOBNEHHbIMU NPaBUIaMi MOH-
Taxa. Ponvk He BbINOMHAET GYHKLMIO HAarpy3Ku, OH JOMMKEH TONbKO
BECTW CTBOPKY B BEPTUKAIIbHOM MOJIOXEHNN BO BPeMA CBOEro npo-
xoxpeHunA. PonnK fomkeH 6biTb YCTONUMBBIM K HE6OMbLIMM YAapam
UV K BHe3arHoW pasbanaHcnpoBKe CTBOPKY (MOPbIBbI BETPa, Nlerkue
yAapbl).

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTKM

247
BEC 1 EVHMLbI 0,47 Kg
MUHUMANBHAA TOLLMHA BOPOT 30mm
MAKCUMATbHAA TONLLMHA BOPOT 60mm

NEPUOANYHOCTb TEXOBCNYKUBAHUA

" BOMbLUOV KWN0V AOM | BONBLLIOV XINOM JOM
YACTHbIA AOM | MPEANPUATUE |  CKNAA <20 KBAPTUPA < 20 KBAPTHPA
2100A% 2100A% 2700A% 1ron* 1ron*

MpoBepHTb COCTOAHIE PONMKOB.
MpoBepwTb CBAPOYHbIE WBbI.
*MapameTpbi JaHHOii TabAMLbI NPe/yCMOTPEHbI ANA HOPMaNbHOTo paboyero nomeleHus (He Ana
06beKTOB BONV3Y MOPA WAW C APYTMMM arPECCUBHbIMY daKTOpamu).

\teautorizzati \nop

litigiudizialmente. Ciriserviamoildirittodiapportaretuttelevariazionie

TECHNICAL CHARACTERISTICS de la puerta ( golpes de viento, choques ligeros ).
247 CARACTERISTICAS TECNICAS
WEIGHT OF PART 0,47Kg 247
GATE MIN. THICKNESS 30mm PESO PIEZA 0,47Kg
GATE MAX. THICKNESS 60mm ESPESOR MINIMO CANCELA 30mm
MAINTENANCE FREQUENCY ESPESOR MAXIMO CANCELA 60 mm
CONDOMINIUM CONDOMINIUM CADENCIA MANTENIMIENTOS
PRIVATE HOME COMPANY WAREHOUSE
<20UNITS > 20 UNITS ) INMUEBLE EN INMUEBLE EN
2 YEARS* 2YEARS* 2YEARS* 1YEAR* 1YEAR® CASA PARTICULAR EMPRESA ALMACEN CONDOMINIO CONDOMINIO
Check rollers. <20 UNIDADES > 20 UNIDADES
Check welds. 2 ANOS* 2 ANOS* 2 AlOS* 1ANO* 1AR0*
*The scheme refers to a normal workplace Verificar las condiciones de los rodillos.
(not marine or particularly aggressive envi s). Verificar las soldaduras.
*El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo
(no ambiente marino o especialmente agresivo ).
Tuttel fie,idisegnitecnicielerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesul dirittod'autore, delladittaFratelliComunelloSpa. Tuttigliutilizzinonesp

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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